Point ^ 


絶対に給紙カセットや排紙部など、運搬用取っ手以外の部分を持 
たないでください。落としてけがの原因になることがあります。 





図の位置にあるテープ 
を取り外します。 




給紙カセツト内部の梱 
包材を取り外します。 




，給紙カセツトをプリンタにセツトします c 








図のように給紙カセツトを両手で持って、 
止まる位置まで差し込みます①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、給紙カセツトの前面が、 
プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます③。 




上カバーを開けます C 



④ 


ドラムカートリツジを箱から取り出し 
たあと、保護袋から取り出し、注意事 
項が記載されている用紙をドラムカー 
トリッジから取り外して、よく読みます。 


上カパーの青色の□ック解除ポ 
タンを押します。 


上カバーのレバーを持って、 
上カパーを開けます。 

ドラムカートリッジを取り付 
ける位置は、奥からイエ □— 、 
マゼンタ、シアン、ブラック 
となっています。 



Ste P 3 


電源コード、アース線の接続 


象 


① 


プリンタの電源が入っていな 
いことを確認します。 


④ 


2；アース線端子のネジをゆるめて取り 
外し、付属のアース線をネジ止めし 
ます。 





0 


を持って引き抜きます。 



唐器を元の位置に戻し①、左右の取つ 


手を図のように押します②。 




図のように、両手で前カパーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。 

前カノ《一は、図のように前カノの前部を押して閉めてください。 

前カパー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。 



給紙カセツトを止まる位置まで 
引き出します①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、 
図のように手をそえて弓 I き出します③。 




④ 







前カバ穴を開けます。 



前カノ〈一右側にあるレノ (一を押しながら、 
前カノ（一を手前に開けます。 


④ 


定着器を手前に倒します。 


定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。 

定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。 



図のように定着器の左右にある緑色の□ック 
解除ポタンを押しながら①、取っ手を持って 
定着器を手前に倒します②。 



Cation Eciterci LBP 5910 /5910F 

かんたん設置ガイド 


「かんたん設置ガイド」について 

「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項 
や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているユー 
ザーズガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載さ 
れている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているユーザーズガイドをお読みくだ 
さい。 

※本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り、 LBP 5910のものです。 


■取扱説明書 CD - ROM について 

本プリンタに付属の取扱説明書 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセットすると、右のメニュー画面が表示されます。（ここでは、 
Windows の画面を例にしています。） 

Macintosh をお使いの場合、 「Satera」 アイコンをダブルクリックして、お使いの〇弓が 
Mac OS Xの場合は 「〇 SX_START 」 アイコンを、お使いの 〇 S が Mac 0S 9の場合は 
rOS8_9_STARTJ アイコンをダブルクリックすると メニュー 画面が表示されます。お使 
いの 0S と異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。 


■取扱説明書を読むには 

取扱説明書 CD - ROM に収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。 

※取扱説明書は、 PDF 形式で収められています。 PDF 形式の取扱説明書を表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必 
要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社の 
ホームページか5ダウン□—ドし、インストールしてください。 



[ itept 梱包内容の確認 

( 1 ) 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。 



( 1 ) 「取扱説明書」をク 
リックします。 

canon 


® 


「 LBP 591 0 J を選択し、 
「読む」をクリックします。 


取扱説明書 


to インターネット QSA 挨栗 
fe B 新プリンタドライパのダウン□ー ド 
to お問い合 b せ窓□一篇 
オンライン3—サ登録 


patera 



( 3 ) 読みたい取扱説明書名を 
クリックします。 

Adobe Acrobat Reader が起動し、 
取扱説明書が表示されます。 



□ 用紙サイズ 
表示板 


‘ ロプリンタ 

次のものが取り付けられて 
います。 

•給紙カセツト 

• 定着器 U 操作ガイドシ- 

• 回収トナー容器 
•針 カー トリッジ 
( LBP 591 0 F のみ） 




トポケット门操作ガイドシート （4 枚) 


翁 




□ 用紙サイズシール U トナーカ_トリッジ X 4 □ ドラムカートリッジ X 4 
(Toner Cartridge 502) (Drum Cartridge 502) 


□ 保証書 



□ かんたん操作ガイド □ かんたん設置ガイド 






U 交換用 U LIPS V User Software 

針カートリッジ CD-ROM 

(3 個セット） ■ プリンタドライバ 

( LBP 5910 F のみ） ■ ユーテイリテイソフト 


FT5-0904 (070) 



XXXXXXXXXX © CANON INC. 2013 PRINTED IN CHINA 


晕 


□ 取扱説明書 CD-ROM 
■ ユーザーズガイド 
■ネットワークガイド/本編 
■ LIPS 機能ガイド 
■ リ モー ト UI ガイド 


ペーパ _ フイーダを取り付ける 

オプションのベーパーフイーダを装着する場合は、ベーバーフイー 
ダを設置場所に運び、ブリンタを上に載せます。 




ペーパーフイーダの 
取り付けかたは、 
かんたん操作ガイド 
に記載してあります。 


t > 


■N 


V. 


かんたん操作ガイド 


ノ 



SteA カート U ツジのセツト 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

^定着器を手前に倒します。 



取っ手、 


ロック解除ポタン 


前カノ《一右側にあるレノ (一を押しながら、 
前カパーを手前に開けます。 




図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ポタンを押しな 
がら①、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。 


9 〇 必ず、図に示すスペースを確保してください。 
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図の位置にあるテープを取り外します。 

• し巳 P 5910 (6 箇所） 



. LBP 5910 F (7 箇所） 

このテープは後で取り外します。 




後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さえながら、 
テープを取り外します。 


定着器のヒモ付き金具はヒモ取っ手を持って定芳 


¥ 


プリンタの質量は、次の通りです。 



開梱状態 

トナ_力_トリッジと 
ドラムカートリッジを 
取り付けた状態 

オプションのペーパー 
フィーダ （3 台）を 
取り付けた状態 

し BP 5910 

約 48.5 kg 

約 57.4 kg 

約90.4 kg 

LBP 591 OF 

約 52.5 kg 

約6 1.4 kg 

約 94.4 kg 


必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある 
場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な 
場所、振動の多い場所、パソコンラックの上段などに設置しないでくだ 
さい。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付 
属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているユーザーズガイドを必ず 
お読みください。 


LBP 591 0 F の場合は、テープ付 
き梱包材を取り外します。 



® 図の位置にあるテープ付き乾 
燥剤 （1 個）を取り外します C 


④ 


図の位置にあるテープ付き梱包材 （1 個）を取り外します。 


⑦ 


図の位置にあるテープ付き梱包材 （1 個）を取り外します。 


④ 


図の位置にあるテープ付き梱包材 （1 個） 
を取り外します。 


④ 


図の位置にあるテープ （1 枚）とタグ 
(2 個）を取り外します。 




〇 




テープ付き梱包材は、テープを 
はがしてから①、梱包材を引き 


テープ付き乾燥剤はテープをはがしてから①、 
取り外します②。 


テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も同時 
に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、倒してか 
ら②、取り外します③。 


テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も 
同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合は、 
倒してから②、取り外します③。 






3 ) 電源コード差し込み口に、付属 
の電源コードをしっかりと差し 
込みます。 


④ 


アース線を専用のアース線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接 
続します。 




電源コードとアース線を 
このように溝に通します。 
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® 側面の用紙ガイドのロック / C \ 用紙の後端を、 
解除レバーをつまみながら、\^)用紙ガイドに 
セットする用紙に合わせて 合わせてセッ 

用紙ガイドを移動します。 卜します。 




後側の用紙ガイドの口 
ック解除レバーをつま 
みながら、セツトする 
用紙に合わせて用紙ガ 
イドを移動します。 


左側の用 S 
の部分を- 
サイズに老 
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@ 


プリンタの動作音が止まるまで、 
約3〜4分お待ちください。 


プリンタの電源を入れてから、約3〜4分でドラムカート 
リッジの準備が完了します。 

プリンタの動作音が止まつたことを確認して、次の手順 
へ進んでください。 


㊣ 


トナ ーカパーを 開けます。 


トナーカートリッジを箱から 
rV 取り出したあと、保護パック 



から取り出します。 




図のようにトナーカートリッジの取つ 
手部分を下側にして、上下に往復10 
回振って、内部のトナーを均一になら 
します。 




図のよう I 
ゆっくり^ 



トナーカートリツジを取り付ける位置は奥からイエ□一、 
マゼンタ、シアン、ブラックとなつています。 




* 




Step ^ 用紙のセツト 




給紙カセツトを引き出します。 




セツトする用紙に合わせて、給紙カセツトの 
長さを調節します。 



給紙カセツトを止まる位置まで引き出し、手前を 
少し持ち上げてから、手をそえて引き出します。 



Sfep ^ 


プリンタとコンピュータの接続 


本ブリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのコンピュータ、または接続方法に合わせてご用意ください。 

■ネットワークと接続する場合 

ネットワークと接続する場合は、本プリンタの LAN コネクタと八ブのポートを LAN ケーブル（別売の 
カテゴリ5用ツイストペアケーブル）で接続します。 


(D 


LAN ケーブルを本プリンタの LAN コネクタへ接続します。 


100 BASE-TX 対応 
のコンピュータ 


1 0 BASE-T 対応 
のコンピュータ 


LAN コネクタ 


1=1 




I 




USB で接続する場合 

USB で接続する場合は、 Step 9 の「プリンタドライバをインス!-ールする」で本プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで接続します。 


④ 




用紙サイズ表示板 
に、セツトした用 
紙サイズの シール 
を貼り、給紙カセ 
ット前面の用紙サ 
イズ表示板差し込 
み口に差し込みま 


④ 


用紙サイズ設定スイッチの 
取っ手を持って、用紙サイ 
ズ設定スイッチの三角マー 
クをセツトした用紙のサイ 
ズに合わせます。 


④ 


給紙カセツトを 
プリンタにセツ 
卜します。 






次のオプシヨン品を取り付ける 



給紙カセツトを両手で持って、止まる 
位置まで差し込み、手前を少し持ち上 
げてから、給紙カセツトの前面が、プ 
リンタの前面と撤うまで、しっかりと 
奥まで押し込みます。 


RAM 

ROM 

八ードディスク 
インテリジェント 
コント ローラ 

NB-J2 



オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイ 
ドに記載してあります。 


挥除レバーを「（§)」の位置まで倒して、トナーカート 


&□ックします。 




ロック解除レパーの三角マークをトナーカート 
U ツジの三角マークに合わせます。 


すべてのトナ ーカ ートリツ 
^ V ジを取り付けたら、トナー 
カバーを 閉めます。 




'V 


こ取っ手を持って、トナーカートリッジを挿入し①、止まるまで 
ヒ押し込みます②。 







□ック f 
リッジ; 


トナーカートリツジとトナ_カバーにある文字の 
向きが合うように取り付けます。 


ロック解除 レバー 



h プリンタの動作確 


認 




プリンタの電源が入っていることを確認します。 



正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されているときは、ユーザーズガイド「第6章困ったときには」を参照してください。 




以下の手順にしたがって、ステータスプリントを印刷し、プリンタの動作確認 
をします。 

① ②③ 



※ここではプリンタの操作パネルのキーを使用します。 

[ジョブ]キーを押すと、ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻ります。 


① 


プリンタがオンラインになっている 
ことを確認します。 

オンライン状態になっていない場合、 
[オンライン]キーを押します。 


[ユーティリティ]キーを押します。 

ディスプレイに「ステータスプリント」と表示 
されます。 


オンライン 

〇 



を押します。 

ステータスプリントが印刷されます。 


(約1秒間） 


ステータスプリントのサンプルは、 ユーザーズ ガイド「 
ステータスプリントの内容」を参照してください。正し 
<印刷された場合は次のステップへ、正しく印刷されな 
かつた場合は Step 1からの手順をもう一度確認してくだ 
さい0 


K サイズは、こ 
tz ットする用紙 
きわせます。 


右側の用紙サイズは、 
この部分をセツトする 
用紙サイズに合わせま 
す0 



f 

〇 

/ 

1 tt 

lql| nxie|] 

v _ 



用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マ 
_クを超えていないか確認し、用紙ガイド 
に付いているツメの下に用紙を入れます。 






• Macintosh 

• Windows 


• その他 

♦ 

♦ 

Step d へ 


/〇) / User Software CD-ROM 


本プリンタに付属の User Software CD - ROM に 
収められている取扱説明書をご覧になり、プリンタ 
ドライバをインストールしてください。 






&モテ面より 


左右のドラムカートリツジガイド付近にあるレバーが、 
図のように上がっているか確認します。 



ドラムカートリッジをブラック （ K ) 、シアン （ C ) 、マゼンタ （ M ) 、イエ□一 （ Y ) の順で 
取り付けます。 


•下がっている状態 



•上がっている状態 



レバーが下がっているとドラムカートリツジを正しく取り付ける 
ことはできません。 

図のように手でレノ〈一を押し上げてください。 



ドラムカートリッジは奥に突き当たるまで確 
実に取り付けます。 


図のようにドラムカートリツジの左右の突起をドラムカートリツジガイドの矢印に沿って挿入します。 


左右のドラムカートリッジガイド付近にあ 
V V るレバーが、図のように下がっていること 
を確認します。 




ドラムカートリツジの突起部のラベルが見えていることを確 
認します。 




見えない場合は、一度ドラムカートリツ 
ジを取り出し、矢印の方向にカチツと止 
まるまで回してから、取り付けなおして 
ください。 




取り付けた色のドラムカートリツジの水色の 
つまみを「固定」の位置までスライドさせて、 
ドラムカートリツジを固定します。 


水色のつまみ 


ラベルが見えていることを 
確認してください。 



水色のつまみの三 
角マークとラベル 
の三角マークが合 
つ位置までスライ 
ドさせます。 


=角▽一勺 
を合わせて 
ください。 



すべてのドラムカートリツジを取り付けたら、上カバーを閉めます。 


LBP5910F 


© ITB ユニットカバー 



/^\図のようにレバーを持って、 
上カバーが開かないこと 
を確認します。 


0 


取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押し 
ます②。 


0 


前 カバーを 閉めます。 


プリンタの上カバーはレバーを持って ①、 

と閉めます。 

上カパーを勢いよく閉めると、 ITB ユニッ トカバー 
②が元の位置に戻らず、プリンタが破損する原因に 
なります。 


図のように上カバーの 「 PUSH 」 と記 
載されている部分を押して、上カバー 
を突き当たるまで確実に閉めます。 


図のように両手で押して、上カバーを 
突き当たるまで確実に閉めます。 







図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。 

前カバーは、図のように前カノ〈一の前部を押して閉めてください。 

前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。 


咖 


梱包材の取り外しチェック 

梱包材はすべて取り外しましたか？ 





□ 手順5で取り外した □ 手順9で取り外した 

テープ付き乾燥剤 x 4 テープ付き梱包材 x 8 






□手順8で取り □手順9と手順10で □手順13で取り 

外したテープ付き 取り外したテープ XI 6 外したシーリング 
梱包材 X 4 テープ X 4 




プリンタの電源スイッチの 
“ I "側を押して、プリンタ 
の電源を入れます。 



「14トナー/カパーカクニン」が操作パネルのディ 
スプレイに表示されます。 


ご使用の OS は 


ツトワークのプロトコルは？ 


プ I !ンタとコンピュータを接続する方法は 


卜-」 

ッ XI 

セイ 〇 

をサす 

分紙ま 

部用せ 

のるわ 

こす△口 





























































































































































































































































































































































































































































































